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Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Fraise à neige
- Park Ranger 2150

Équipement de série :

Buse d’éjection réglable La fraise à neige est équipée d’une buse d’éjection 
réglable permettant de projeter la neige, de 1 à 10 
mètres.

Soc et patins La fraise à neige est équipée de soc interchangeable et 
de patins réglables.

Équipement en option :

Contre-poids Si la fraise à neige fonctionne seule, sans l’épandeur de 
sel et de sable, il est conseillé d’utiliser un contre-poids 
pour l’équilibre.

Traitement 
anti-corrosion

Nous recommandons le traitement anti-corrosion 
optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 2740
Largeur mm 1015
Hauteur avec cabine mm 1935

Dimensions pour l’entreposage
Longueur mm 790
Largeur mm 1010
Hauteur mm 1050

Poids  
Poids à vide (fraise à neige) kg 120

Performance
Largeur de travail mm 1000
Hauteur de l’ouverture d’admission mm 600
Dégagement sous la fraise à neige mm 420
Diamètre de l´hélice de fraise mm 380
Diamètre de l’aube d’éjection mm 380
Nombre de tours de l’axe rpm 950-1300

Certifié CE selon la directive UE


